
BEŽIČNI TERMOSTAT I PREKIDAČKI PRIJEMNI MODUL KORISNIČKO UPUTSTVO 

OSNOVNE INFORMACIJE / OPIS PROIZVODA 
 

Bežični termostat i Prekidački prijemni modul su uređaji namijenjeni za upravljanje sistemom 

grijanja. Komunikacija uređaja vrši se bežično, a inicijator komunikacije je Bežični termostat. 

Prekidački prijemni modul se direktno povezuje za sistem grijanja, te na osnovu podataka dobijenih 

od Bežični termostat -a vrši regulaciju sistema grijanja. 

Prednosti i osnovne karakteristike uređaja su: 

- Bežični termostat je izuzetno mali potrošač energije 

- Bežični termostat može mijenjati lokaciju (prostoriju) očitavanja temperature 

- Bežični termostat na displeju pokazuje Trenutnu i Zadanu vrijednost temperature 

- Bežični termostat na displeju pokazuje indikator komunikacije sa Control Box-om 

- Uređaji mogu komunicirati na velikim udaljenostima 

- Jednostavna instalacija uređaja 

- Jednostavno rukovanje uređajima 

 

SADRŽAJ KUTIJE 
 

 

              

  Slika 1. Prikaz sadržaja kutije 

 

Na slici (Slika 1.) je prikazan sadržaj 
kutije, moguća su mala odstupanja 
izgleda nekih komponenti sa slike. 
 

1. Instalacisko uputstvo 

2. Bežični termostat  

3. Prekidački prijemni modul  

4. Antena 868 MHz 

5. 2x vijak i 2x tipl 

6. Duplex traka 
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BEŽIČNI TERMOSTAT I PREKIDAČKI PRIJEMNI MODUL UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

 

 

Slika 2. Bežični termostat 

 

 

Slika 3. Grafički prikaz displeja prije paljenja i tokom paljenja uređaja   

 

 

Slika 4. Uspješno podešavanje Zadane temperature  

 

 

 

Slika 5. Prekid komunikacije Bežični termostat -a i Prekidački prijemni modul-a 
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1 – Zadana temperatura prostorije 

2 – Indikator Radio veze 

3 – Indikator Prazne baterije 

4 – Trenutna temperatura prostorije (°C) 

5 – Tipka za paljenje/gašenje uređaja 

6 – Tipka „Gore“, povišava Zadanu temperaturu za 1°C 

7 – Tipka „Dole“, snižava Zadanu temperaturu za 1°C 

Uređaj se pali/gasi pritiskom i držanjem „Power“ 

tipke 1 sekundu. Ukoliko je bio ugašen na ekranu će biti 

prikazan izgled kao na slici (Slika 3. - lijevo), te 

pritiskom Power tipke u trajanju od 1 sekunde, uređaj 

će se upaliti. Tokom paljenja na displeju će biti prikazan 

izgled kao na slici (Slika 3. - desno). 

 

Pritiskom i držanjem na tipku „Gore“ ili 

„Dole“, uređaj ulazi u meni Podešavanje 

Zadane temperature. Respektivno, pritiskom 

na tipku „Gore“ Zadana temperatura se 

povećava za 1°C, odnosno pritiskom na tipku 

„Dole“, Zadana temperatura se umanjuje za 

1°C. Na slici (Slika 4.) su prikazani grafički 

prikazi menija Podešavanje Zadane 

temperature. 

Ukoliko indikator komunikacije nije prikazan (Slika 5. desno) 

potrebno je provjeriti napajanje na prekidačkom prijemnom 

modul-u ili pokrenuti proces Registracije (Uparivanje uređaja). 

 Strelice prikazane na slici (Slika 5. lijevo) podstavljaju indikator 

prenosa podataka na Prijemni prekidački modul. 
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Slika 6. Prekidački prijemni modul 

 

KORACI ZA REGISTRACIJU (UPARIVANJE) UREĐAJA 
  

1) Upaliti Bežični termostat, dok se na displeju ne prikaže Glavni grafički prikaz (Slika 4.) 

2) Upaliti Prekidački prijemni modul, u narednih 30 sekundi odmah nakon paljenja uraditi 

sljedeći korak. 

3) Pritisnuti i držati tipke Gore i Dole na bežičnom termostatu-u 

4) Držati tipke Gore i Dole dok se na displeju ne prikaže da je proces Registracije u progresu, 

zatim pustiti tipke 

5) Sačekati da se na displeju prikaže da je proces Registracije uspješno obavljen (Registracija? 

OK) 

6) Sačekati da se na displeju prikaže indikator Radio veze na Glavnom grafičkom prikazu 

 

Slika 7. Proces Registracije 

 

 
 

1 – Konektor napajanja 

2 – Konektor za Elektronski upravljani prekidač 

(Relej) 

3 – AC konektor – Faza (L) 

4 – AC konektor - Nula (N) 

5 – Beznaponski (Suhi) kontakt (Ulaz u relej) 

6 – Beznaponski (Suhi) kontakt (Izlaz iz releja) 

7 – Konektor za antenu 

8 – Indikator napajanja uređaja 

9 – Indikator aktivnosti releja 
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PREPORUKE ZA KORIŠTENJE 
 

Zbog relevantnosti i valjanosti mjerenja i 

regulacije, Bežični termostat ne postavljati u blizini 

izvora toplote, kao što su radijatori, peći, frižideri i dr. 

predmeti koji emituju toplotu u neposrednoj svojoj 

blizini. Također, zbog istog razloga, Home Sensor ne 

postavljati u blizini vanjskih prozora ili ulaznih vrata. 

Nije preporučljivo postavljati uređaje (Home Sensor 

i Control Box) na nestabilne površine, ili površine 

izložene vibracijama, zbog mogućeg pada uređaja i 

fizičkog oštećenja. Držati uređaje što dalje od uticaja velike vlage i izvora tečnosti zbog mogućnosti 

oštećenja električnih komponenti uređaja. Uređaj držati dalje od dohvata djece. 

SPECIFIKACIJA 

BEŽIČNI TERMOSTAT 

Opis Uređaj za mjerenje/zadavanje temperature 
Mjerenje temperature 0°C - 60°C, sa korakom od 1°C 
Zadavanje temperature 5°C – 35°C, sa korakom od 1°C 
Regulacija Zadane temperature +/-0,5°C 
Komunikacija sa Control Box-
om 

Obavezno slanje Trenutne temperature svakih 60 minuta, ili prilikom 
promjene temperature prostora u vrijednosti 1°C. Pritiskom na tipke 
Gore ili Dole slanje Zadane temperature. Dužim istovremenim 
pritiskom na tipke Gore i Dole slanje zahtjeva za Uparivanje 
(Registraciju) uređaja. 

Napajanje uređaja 2xAAA baterije ( 3 V ) 
Dimenzije uređaja 9 x 11 x 2 cm 
Težina uređaja 60 gr 
Temperature Temperatura skladištenja           -10°C - +60°C 

Radna temperatura                           0°C - +60°C 
Frekvencija radio signala 868 MHz 
Domet komunikacije Do 100m na otvorenom 

PREKDAČKI PRIJEMNI MODUL 

Opis Uređaj za procesuiranje podataka i reguliranje sistema 
grijanja 

Napajanje uređaja 220V ~ 50/60Hz 
Dimenzije uređaja 10 x 6 x 2,5cm 
Težina uređaja 100 gr 
Temperature Temperatura skladištenja       -10°C - +60°C 

Radna temperatura                      0°C - +60°C 
Frekvencija radio signala 868 MHz 

Domet komunikacije Do 100m na otvorenom 
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INSTALACIJA UREĐAJA 

 

Instaliranje uređaja Prekidački prijemni modul, potrebno je da uradi serviser ili lice koje 

ima licencu. 

 Upute za instalaciju Control Box-a: 

1) Isključiti napajanje na sistemu grijanja (zbog zaštite od mogućeg strujnog udara) 

2) Navrnuti antenu (868MHz) na Control Box; na konektor predviđen za antenu (Slika 6.) 

3) Spojiti Sistem grijanja i prekidačkog prijemnog modula preko Beznaponskog (Suhog) 

kontakta/Spojiti Sistem grijanja na elektronski upravljani prekidač (Relej), kako je 

prikazano na slici (Slika 6.) 

4) Spojiti napajanje na korištenje prekidačkog prijemnog modula AC napajanja, shema 

spajanja je prikazana na slikama (Slika 6. i Slika 8.), po mogućnosti korisititi sa izvor 

napajanja za prekidačkog prijemnog modula  sa sistema grijanja. 

5) Uključiti napajanje na sistem grijanja. 

Uređaji (Control Box i Home Sensor) su fabrički upareni i testirani, stoga za nastavak 

korištenja potrebno je pripremiti i upaliti Home Sensor te postaviti ga u prostoriju u kojoj se treba 

vršiti regulacija temperature. Home Sensor se pali pritiskom na za to predviđenu tipku (Slika 2.) u 

trajanju od 1 sekunde. 

 

 

Slika 8. Shema spajanja Prekidačkog prijemnog modula 

 

 

 

 

Upute za pripremu Bežičnog termostata-a: 

1. Rasklopiti Home Sensor (Slika 9.) 

2. Umetnuti baterije u Home Sensor uređaj 

3. Sklopiti Home sensor u prvobitno stanje 

 

           L  N     A  A 

Prekidački prijemni modul 
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Mijenjanje baterije u zavisnosti od vaše posebne instalacije, preporučujemo korištenje alkalnih 

baterija tipa „AAA“. Ako su baterije ugrađene i postanu prazne, na ekranu će se pojaviti indikator 

prazne baterije. Kad ugledate signal pražnjenja baterije, odmah biste trebali zamijeniti baterije 

slijedeći ove upute.1. Uklonite kućište termostata laganim povlačenjem iz baze.2. Izvadite stare 

baterije i zamijenite ih novim baterijama.3. Obavezno ispravno postavite simbole (+) i (- ).4.  

NAPOMENA: Preporučujemo zamjenu baterija termostata godišnje ili ako termostat neće 

biti bez nadzora duže vreme. 

 

 

 

Slika 9. Koraci za rasklapanje uređaja u svrhu umetanja baterija 

 

Slika 10. Koraci za umetanje baterija a zatim na sklapanje uređaja 

 

                                                       

Slika 11. Montiranje stražnjeg plastičnog nosača na zid (ili na drugu podlogu) 

 

 

 

 

1 2 3 

- + 
- + 

AAA 

1 2 3 4 

AAA 

1 – Okrenuti Home Sensor 

2 – Skinuti plastični nosač sa 

       stražnje strane  

3 – Skinuti poklopac za baterije 

1 – Okrenuti baterije 

2 – Umetnuti baterije 

3 – Umetnuti poklopac za baterije 

4 – Spojiti Home Sensor sa  

       stražnjim nosačem 

1 2  

+ + 

1 – Postavljanje Home Senzor-a 

      na zid koristeći Duplex 

      traku 

2 – Postavljanje Home Senzor-a 

      na zid koristeći vijke 
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